
 
 
 
 
 
 
 
 Sídlo: Koresponden� ní adresa: 
 AXITECH, s.r.o. AXITECH, s.r.o. 
 ul. Míru 1319 17.listopadu 907  
 738 01  Frýdek-Místek  738 02  Frýdek-Místek 
 tel.: +420 558 438 999�  tel.: +420 558 448 411 
 fax: +420 558 438 998�� fax: +420 558 449 418 
 GPS: 49°41'12.18"N,18°20'23.73"E �� GPS: 49°40'38.863"N, 18°19'49.647"E 
  
 
 e-mail: info@axitech.cz,  http://www.axitech.cz 
 I�  26850010, DI�  CZ26850010,  OR u Krajského soudu v Ostrav�  oddíl C, vlo�ka 40487  

 

 AXITECH, s.r.o.  
  výhradní distributor systému TDM® výrobce TOROLA®  electronic, spol. s r.o. 

 

 

 

 

 
 
Dlouhodobým p� sobením spole� nosti AXITECH, s.r.o. na trhu a silným zázemím (majetkové 
propojení se spole� ností TOROLA elektronic, která disponuje vlastním výrobním závodem, 170 
zam� stnanc� ) jsme se ji� pro mnohé spole � nosti stali partnery v oblasti p�esného sledování a 
vyhodnocování provozu vozidel (osobní, nákladní, autobusy), � i pracovních stroj� . Doplnili jsme 
jim informace o výkonnostních parametrech jejich techniky, umo�nili mít ucelený p �ehled nad 
výdaji do PHM (spot�eba, tankování, podez�elé úbytky). Sledování pohybu vozidel systémem 
GPS a ON-LINE dohled nad vozidly prost�ednictvím GPRS bereme v sou� asné dob�  za takovou 
samoz�ejmost, �e všechny naše jednotky jsou automaticky d opln� ny t� mito moduly.  
 
Garantujeme svým partner� m profesionální p�ístup zkušených technik� , softwarových specialist� , 
kvalitní vývojové a výrobní zázemí (s certifikací ISO) a v neposlední �ad�  otev�ené jednání všech 
ostatních � len�  našeho týmu. Filozofií firmy AXITECH je umo�nit našim zákazník � m stálou 
kontrolu nad svým vozovým parkem, prezentovat jim o bjektivní informace s minimální 
odchylkou m �� ení spot �eby nafty (+-1%) a poskytovat stálou technickou pod poru.   
 
Veškeré získané provozní data následn�  prezentujeme v námi vyvinutém softwaru TDM2009, 
který umo� � uje nejen sledovat provozní záznam vozidel, ale také mnoho praktických statistických 
funkcí, v� etn�  podpory importu dat o tankování, � i exportu do ekonomických program� . Pohyb 
vozidel je zaznamenáván v dispe� erském modulu a odpov� dné osoby mají stálou kontrolu nad 
t� mito vozy. K dispozici máme mapové podklady spole� nosti NAVTEQ do uli� ního rozlišení, které 
svou variabilitou nám umo� � ují p�ipravovat pro své klienty v kamionové doprav�  i optimalizaci a 
plánování tras s ohledem na výšku most�  (pravd� podobné uvedení na trh v 2.polovin�  r.2009)  
 

V�� ím, �e Vás informace zaujali a potkáme se v druhém kole výb� rového �ízení 

 

 

 

realiza� ní tým spole� nosti Axitech, s.r.o.  
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1 Informace o spole � nosti 
 
Historie  spole� nosti AXITECH® je úzce spojena s výrobní spole� ností TOROLA elektronic, je� je 
zam�� ená na zakázkovou výrobu elektroniky. V roce 1994 tato spole� nost poprvé uvedla na trh první 
systém TDM® a distribuci zajiš�ovala prost�ednictvím dealerské sít� . Postupem  � asu, v reakci na 
pot�eby našich klient� , bylo rozhodnuto odd� lit obchodní � ást a zefektivnit celkový proces.  
AXITECH, s.r.o. byl zapsán do obchodního rejst� íku v Ostrav�  v roce 2004 a v sou� asné dob�  se 
vedle obchodní � innosti v� nuje také technické podpo�e, servisu montovaných za�ízení, � i školení 
u�ivatel �  programu TDM2009.  
 
Tým a stabilita  – ka�doro � ní nár� st po� t�  zam� stnanc�  je odrazem náro� ných  po�adavk �  našich 
klient� . V lo� ském roce se celkový stav kmenových zam� stnanc�  ustálil na po� tu 30 lidí. V mate�ské 
spole� nosti je zam� stnáváno 170 zam� stnanc�  a z tohoto po� tu je p� ibli�n �  10 % zam�� eno na vývoj. 
 
 

2 Základní popis systému TDM ®      
 
TRUCK DATA MEMORY (TDM®) slou�í pro p �esné sledování a 
vyhodnocování provozu vozidel (osobní, nákladní, autobusy) a pracovních 
stroj� , sledování výkonnostních parametr�  s p�ímou návazností na kontrolu 
PHM (spot�eba, tankování, podez�elé úbytky), sledování pohybu vozidel 
systémem GPS a ON-LINE dohled nad vozidly systémem GPRS. V této 
oblasti máme více jak desetileté zkušenosti, kvalitní vývojové a výrobní 
zázemí (s certifikací ISO) a rovn� � ov �� itelné a dolo�itelné reference od 
našich klient� . Získaná data jsou následn�  prezentovány v aplikaci 
TDM2009. Softwarový produkt TDM2009 umo� � uje efektivní zpracování, 
vyhodnocení a prezentaci dat. Systém TDM® získal ocen� ní za vývoj, výrobu 
a servis tohoto produktu. 

�  sledování  vytí�enosti jednotlivých vozidel a následné provád � ní 
analýzy provozu celého vozového parku  

�  variabilita  programu umo� � uje ka�dému zákazníkovi vyu�ívat ty 
funkce, které skute� n�  pot�ebuje. Jednotlivé moduly byly vyvinuty 
v sou� innosti s našimi zákazníky – partnery.  

�  uplatn � ní u všech firem, které cht� jí znát p�esnou evidenci náklad�  
na provoz vozového parku  

�  vedení  knihy jízd v programu TDM2009, které je schváleno a 
doporu� ováno finan� ními ú�ady v � eské Republice  

�  kompatibilita  export�  s ekonomickými softwary b� �n �  u�ívaných ve firmách  
�  elektronický import dat  z � erpacích stanic a následná komparace  s daty získanými námi 

nainstalovanou sondou v nádr�i vozidla.  
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3 Funkce 
 
Systém nabízí velký výb� r nastavitelných funkcí. Rozsah funkcí je volitelný na základ�  vstupujících 
� ástí do úst�edny TDM®. Nastavení � i odebrání jednotlivých funkcí systému TDM® je závislé na p�ání    
a vyu�itelnosti u�ivatele. V sou � asné dob�  jsou ji� všechny jednotky dodávány v re�imu ON-LIN E. 

�  sledování � innosti provozu vozidla (ujeté kilometry, doba jízdy, ú� el jízdy) 
�  sledování výkonnostních veli� in (otá� ky motoru v r� zných re�imech)  
�  sledování aktuálního stavu paliva v nádr�i (úbytky , p�ír� stky, spot�eba)  
�  získávání aktuálních pozic vozidla za pomocí systému GPS 
�  mo�nost sledování � innosti p�ídavného za�ízení (vytáp� ní vozidla, l�íce bagru apod.)  

 
 

4 Sou� ásti systému 
 

�  � ídící úst�edna TDM® 

�  GPS modul  

�  Hladinom� r TR  

�  Grafický terminál 

�  Software – TDM2009         

  

 

4.1 � ídící úst�edna TDM® 
 
Za�ízení umo� � ující monitorovat provoz a provozní náklady vozidel, pracovních stroj� . Všechny 
provozní údaje jsou ukládány do úst�edny TDM®. Prost�ednictvím technologie GPRS se p�enášejí data 
do PC k prezentaci u�ivateli. 
  
Odmítáme teorii univerzálního �ešení pro všechny oblasti dopravy (osobní, nákladní, autobusová, 
vlaky, � i lodní). Pro všechny tyto oblasti vyvinulo naše vývojové st�edisko unikátní modifikace úst�edny 
TDM®  optimalizované podle pot�eb jednotlivých doprav. Veškerá elektroinstalace je chrán� na vn� jším 
i vnit�ním jišt� ním pojistkami, proti p�ep� tí – testováno do 33V. Krátkodob�  36V. 

4.1.1 Dvojí záznam dat úst � edny TDM ® 
 

1. Provozní záznam      
Získané informace jsou zpracovány do záznam�  mající p�ímou souvislost s provozem vozidla jako 
je nap�. jízda, tankování, úbytek paliva atd..  
 
�  Datum zahájení a konce jízdy   

Je zaznamenáno reálné datum p�i zapo� etí jízdy ve formátu: DD.MM:RR (nap�. 31.10.96).  
�  � as po � átku a konce jízdy  

Je zaznamenána hodina a minuta po� átku a konce jízdy ve formátu HH:MM (nap�. 23:01).   
�  Místopisné ur � ení po � átku a konce jízdy  

Je zaznamenáno místo po� átku a konce jízdy.Informace o m� st� , p�íp. ulici., v� etn�  symbol�  
zemí, dle p�ílohy IB na�ízení Rady (EHS) � . 3821/85  

�  P�estávka a doba provozu  
Je zaznamenána p�estávka mezi jednotlivými jízdami a doba provozu ve formátu HH:MM 

�  Ujetá vzdálenost  
Je zaznamenána vzdálenost, kterou vozidlo ujelo b� hem jízdy s p�esností na stovky metr�  
(nap�.100.4 km).  
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�  Mno�ství spot � ebovaného PHM  
Je zaznamenána spot�eba PHM pomocí hladinom� ru, pr� m� rná spot�eba a aktuální stav 
PHM v nádr�i.   

�  Doba p �ekro � ení nastavené rychlosti  
Je zaznamenána doba (v minutách), po kterou docházelo k p�ekro� ení nastavené rychlosti.  

�  Maximální rychlost  
Je zaznamenávána maximální rychlost, kterou se vozidlo 
b� hem jízdy pohybovalo. 

�  Doba b � hu motoru naprázdno  
Je zaznamenána doba (v minutách), po kterou b� �el motor  
a vozidlo se nepohybovalo.  

�  Doba � innosti p � ídavného za � ízení 
Je zaznamenána doba (v minutách), kdy na vozidle 
pracovalo p�ídavné za�ízení (je�áb, rýpadlo, atd.). 

�  Identifikace � idi � e 
Mo�nost identifikace � idi� e, který se p� ihlásil identifika� ním klí� em DALLAS, RF-ID kartou, 
nebo je u daného vozidla p�ednastaven v SW TDM2009. 

2. Snímkový záznam polohy vozidla   - dispe � erský modul 
 
P�i snímkovém záznamu jsou v pravidelném nastavitelném intervalu zaznamenávané údaje           
o poloze a rychlosti vozidla. Doporu� ený interval v rozsahu od 30s a� 1 min. 
 
�  Identifikace vozidla 
�  Popis vozidla 
�  Datum a � as – informace o � ase a datu ode� tenou z GPS  
�  Rychlost – rychlost ode� tenou z GPS 
�  Polohopis – aktuální pozice 
�  Vektorový ukazatel – aktuální sm� r pohybu vozidla 
�  Ostatní informace – dle konfigurace úst�edny TDM® 
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4.2 Modul GPS 

Popis a vyu�ití systému GPS    
Global Positioning System (GPS) je skupina satelit� , které zajiš�ují vysoce 
p�esné naviga� ní informace po celém sv� t�  24 hodin denn� . Je to 24 
NAVSTAR GPS satelit�  s orbitem 20.000 km nad Zemí, které konstantn�  
posílají p�esný � as a svojí pozici ve vesmíru. P�ijíma� e GPS poslouchají tyto 
signály od minimáln�  t� í a maximáln�  dvanácti satelit�  a z t� chto údaj�  
vyhodnocují svojí p�esnou pozici spolu s rychlostí a sm� rem posunu.  
GPS pou�ívá triangulaci signálu ze satelit �  k ur� ení p�esné pozice na zemi. 
GPS satelity znají svoje p�esné umíst� ní ve vesmíru a GPS p�ijíma� e umí 
vypo� ítat vzdálenost od satelitu p�esným m�� ením � asu, který signál 
pot�ebuje na cestu mezi satelitem a GPS p� ijíma� em. Poté, co p� ijme            
a vyhodnotí signál ze t� í a� � ty� dru�ic, p � ijíma�  pomocí triangulace vypo� ítá svojí pozici. GPS satelity 
mají ka�dý � tvery vysoce p�esné atomové hodiny. Mají také databázi (nebo almanach) pozic vlastních 
i všech ostatních satelit� , která je pravideln�  dopl� ována ze Zem� . Díky tomu poté, co p� ijíma�  
zaregistruje jeden satelit, zaznamená informace i o okolních dru�icích a rychle je najde.  
 
 

�  záznam polohy vozidla ze satelit�  GPS je zajišt� n p� ijíma� em s anténou GPS umíst� nou ve 
vozidle (st�echa vozidla apod.)  

�  záznamy polohy vozidla jsou ukládány v pr� b� hu jízdy do pam� ti úst�edny TDM® 
�  GPS záznam umo� � uje monitorovat polohu vozidla v � ase pro pozd� jší vyhodnocení trasy, 

míst stání nebo jinak významných z hlediska záznamu o provozu vozidla (místo tankování, 
nakládky atd.)  

�  po ukon� ení jízdy jsou údaje p�eneseny 
do PC komunika� ním rozhraním GPRS 

�  software pro vyhodnocení záznam�  z 
TDM® je dopln� n mapovými podklady 
dle výb� ru resp. místa provozu vozidla 

�  rozlišení mapového podkladu a� do 
uli� ního rozlišení 

 

 

 

4.3 Hladinom � r TR…s odchylkou m �� ení +-1% 
 
Reléový hladinom� r slou�í k m �� ení výšky hladiny paliva v nádr�ích motorových vozi del. Výšku 
hladiny p�evádí na elektricky m�� itelnou veli� inu - elektrický odpor.  

�  hladinom� r je nainstalován v nádr�i vozidla schváleným zp � sobem dle EZÚ (Elektrotechnický 
zkušební ústav) - protokol o tlakové zkoušce 

�  nabízí mo�nost snímání stavu paliva v nádr�i, úst �edna TDM® zaznamenává stav paliva v 
nádr�i po ka�dé jízd �   

�  identifikuje a zaznamenává tankování v reálném � ase a mno�ství (v litrech) samostatn �  ve 
výpisech, které lze porovnat s výpisy od � erpadel PHM nebo s CCS  

�  identifikuje úbytek paliva z nádr�e v reálném � ase a mno�ství (v litrech), a to 24 hodin denn �  
(tedy i u vozidel s odpojova� em baterie)  

�  sledování spot�ebovaného mno�ství pohonných hmot (v pr � b� hu jízdy)  
�  pr� m� rná spot�eba na 100 km  
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4.4 Komunikace s vozidlem a � idi � em  
 
ON-LINE spojení � idi �  -  dispe� er                                          Grafický terminál GT-3: 
 
·  Neomezená komunikace po celé Evrop�  
·  Elektronická stazka 
·  GSM – komunikace 
·  GPRS – textová komunikace 
·  Automatický export dat 
·  Mo�nost p � ipojení � te� ky tachografických karet � idi��  
·  Snadná obsluha 
·  P�ehledný grafický display 
·  Vlastní firmware 
·  Moderní design 

 
       KOMUNIKACE & NAVIGACE     GARMIN �  TDM® 
 

�  propracované �ešení „dva v jednom“     
�  Mapové podklady a� 40 stát �  
�  ON-LINE komunikace „CHAT“  v rámci celé Evropy 
�  mo�nost plánování práce a trasy  p �ímo  
      v programu TDM2009,  
�  archivace p�ijatých i odeslaných zpráv  
 

4.5 Software – TDM2009 

program TDM2009 umo� � uje zákazníkovi vyu�ívat mnoho praktických funkcí, dle svého výb� ru, 
dle pot�eby dané výkonem své podnikatelské � innosti. Z velkého vý� tu vybíráme: 

�  program umo� � uje zpracování, vyhodnocování a analýzu získaných údaj�  formou tiskových 
sestav nebo grafických výstup�  na obrazovku  

�  mo�nost vytvá �et individuální seznamy vozidel, � idi�� , tras a ú� el�  pro další zpracování 
�  sledovat nezávisle údaje jednotlivých vozidel a údaje jednotlivých � idi��  
�  vedení knihy jízd v tomto softwarovém programu je doporu� ováno finan� ními ú�ady 
�  dispe� erský modul – ON-LINE dohled nad vozových parkem, historie jízd graficky rozlišena 
�  exportní a importní modulu pro snadnou komunikaci s ekonomickými softwary  

Instalace TDM2009 je provád� na softwarovým analytikem spole� nosti AXITECH, s.r.o., který 
provádí také zaškolení všech pov�� ených osob.  
 
Spole� nost AXITECH, s.r.o. doporu� uje ní�e uvedenou min. konfiguraci pracovní stanice  - PC  

  Klient  
Procesor: Intel nebo AMD, 700 MHz a vyšší 
RAM: 128 MB nebo v� tší 

Disk: 
6GB volného prostoru na disku (p�evá�n �  
pro mapové podklady) 

Sí�ová karta:  - 

Grafická karta:  
AGP, PCI nebo integrovaná, videoram min. 
16MB 

Sí�ová 
konektivita:  - 

Rozlišení 
obrazovky: 

1024x768, 65536 barev nebo v� tší 

Opera� ní 
systém: 

Windows 2000, Windows XP Home nebo 
Professional 

Poznámka: Po�adovaná pr � chodnost sí�ového spojení mezi st�edisky a serverem: minimáln�  
10Mb/s. 
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4.5.1 Mapové podklady 
 
 

�  mapové podklady do uli� ního rozlišení 
�  grafické rozlišení re�imu jízdy 
�  vektorový ukazatel sm� ru jízdy 
�  sledování pohybu jednoho vozidla v oblasti – kompletní historie 
�  p�esnost sledování pohybu vozidel v optimálním intervalu (v � R doporu� ujeme 30s - 1min.) 
�  všechny systémy vyu�ívající systém GPS pracují se stejnou p�esností cca 10m 
�  � etnost záznamu údaj�  o pohybu vozidla 
�  práce s oblastmi – její velikost lze „roztáhnout“ nebo „smrštit“ pohybem myši t�eba jen na n� kolik 

metr�  ve m� st�  (d� m, k� i�ovatka, stavba…) 
�  kontrola pohybu vozidel v tzv. turnusech, � ili kontrola v oblasti nebo v místech práce               

� i dodávky materiálu 
�  sledování pohybu vozidel ve vytý� ené oblasti 
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4.5.2 Tiskové sestavy, vnitropodnikové dokumenty, s tatistiky 
 

�  tvorba vnitropodnikových dokument�  (kniha jízd, míra vyu�ívání vozidel a mechanism � , 
m� sí� ní statistiky spot�eby pohonných hmot a stylu jízdy � i jiné p�ehledy) 

�  program umo� � uje vytvá�et statistiky, sestavy porovnání tankování nam�� ených                         
a dokladovaných, m� sí� ní spot�eby jednotlivých vozidel, porovnání s normami, výkony           
a  spot�eby na zakázkách všech vozidel, jednotlivých vozidel nebo � idi��  
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Ostatní informace: 
�  mo�nost propojení systému s personálním programem,  evidence dat o � idi� i (tvorba 

p�evodního softwarového m� stku)  
�  pro tvorbu knihy jízd vlastní výrobce systému TDM® spole� nost TOROLA electronic, spol. 

s r.o. (mate�ská spole� nost) doporu� ující list podepsaný Ing. Janouškem z finan� ního 
�editelství, autorem odborných publikací v oblasti silni� ních daní 

 

5 Technické parametry TDM-GSM/GPRS 
 
 

napájení +8 a� 30V 
proudový odb� r - klidový 12V (typ. 25mA), 24V (typ. 16mA) 
proudový odb� r - p�enos dat 12V (typ. 250mA), 24V (typ.120mA) 
frekven� ní pásmo EGSM900,GSM1800 
p�enos dat CSD, SMS 
vlhkost prost�edí max.90% 
rozm� ry 157x127x30 mm 
hmotnost 120g 
provozní teplota -10°C a� 55°C 

 
 

6 Dopl � kové funkce, ostatní  
 

�  Prost�ednictvím SMS zpráv umo� � uje posílat alarmové zprávy o ur� itých událostech (úbytek 
paliva, p�ír� stek paliva, zm� na operátora - roaming) na dispe� erské pracovišt� .  

   
�  program umo� � uje import soubor�  o tankování CCS, Benzina, Shell atd. a je p� ipraven 

zpracovat obdobné struktury importních soubor�  dle po�adavku 
 

�  mo�nost upozor � ování na „skokové“ úbytky paliva 
 

�  statistiky umo� � ující analýzu získaných dat (stav palivové nádr�e, vyhodnocení stylu jízdy 
� idi� e) 

 
�  ochrana systému proti náklonu vozidla zp� sobujícím p�ípadný záznam chybového hlášení o 

„skokovém“ úbytku paliva 
 

�  chybové hlášení o úbytku paliva je eliminováno umíst� ním sondy do st�edu nádr�e (p � i 
náklonech je hladina konstantní) a nastavenou dilatací, program pro eliminaci chybových 
hlášení je integrován p�ímo v jednotce a je výsledkem desetiletého know-how                  
20.000 instalací 

 
�  jednotka je zapojena na baterii vozidla, v p�ípad� , kdy je ve vozidle odpojova�  baterií, 

vybavujeme jednotku galvanickým odd� lením tzn., �e jednotka je pln �  funk� ní i p� i odpojeném 
zapalování 

 
�  další zkušenosti výrobce systému TDM® spole� nosti TOROLA electronic, spol. s r.o. jsou 

z oblasti tisku ve vozidle (taxametry), evidence a záznam obsazení sedadel ve vozidle, 
záznam teplot a další 
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7 Dispe � erské pracovišt �  
 
Dispe� erské pracovišt�  je realizováno jak v lokální, tak sí�ové verzi, standardním PC s komunika� ním 
programem TDMComServer, ke kterému je p� ipojen GSM/GPRS modem.  
 
Software   
Program TDMComServer zabezpe� uje veškerou komunikaci s modulem GSM (p�enos a ukládání dat, 
p�enos aktuálních pozic GPS…) a obsluhuje po�adavky u �ivatelského programu TDM-GPS.  
 
Program TDM-GPS zobrazuje polohy vozidel na mapových podkladech v re�imu OFF-LINE nebo        
ON-LINE.  

 

8 Sledování spot � eby vozidla, záznam stavu paliva  
 
Pro ka�dé systémové m �� ení je nezbytná vysoká p�esnost jednotlivých skupin (Km, hladina, MTH, 
atd.). Systém m�� ení spot�eby paliva je registrován Ú�adem pr� myslového vlastnictví pod � . reg. 12286 
„P�ístrojová soustava k automatické registraci záznam�  jízdního re�imu motorového vozidla“. Vlastníkem 
patentu je spole� nost TOROLA electronic, spol. s r.o.. 
 

�  TDM® umo� � uje m�� it dv�  nezávislé nádr�e  
�  výrobcem garantovaná odchylka spot�eby PHM nam�� ené nabízeným za�ízením od 

skute� ného stavu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 Záznam stavu paliva 
 
Výrobce garantuje vlastnosti za�ízení TDM® v rozsahu uvedeném ve Schvalovací dokumentaci PROTOKOL � . 20065-04 
vydané Ústavem pro výzkum motorových vozidel, s.r.o. a v souladu s Rozhodnutím o schválení technické zp� sobilosti typu 
výstroje a sou� ástí vozidel � . 2392 vydaným Ministerstvem dopravy a spoj�  � eské republiky a v rozsahu Protokolu o posouzení 
� . 302278-01 vydaným Elektrotechnickým zkušebním ústavem. 

 

�  za�ízení TDM® m�� í a zaznamenává s p�esností v rozsahu 0-255 N (hodnota N je vlastní 
jednotka m�� ení) 

�  p� i velikosti nádr�e 255 litr �  to znamená, �e 1l = 1N 
�  p�esnost záznamu je +- 1N 
�  p�esnost záznamu tankování je rovn� � +- 1N (cca 2 litry p � i tankování cca 200 l = cca 1%) 
�  p�esnost záznamu stavu paliva po jízd�  +- 1N (cca 2 litry) 
�  absolutní chyba m�� ení se nes� ítá, ale naopak sni�uje po � tem záznam�  
�  p�esnost záznamu úbytk�  paliva z nádr�e je +- 1N  
 

reléové m�� ení mapuje hladinu a ze statistického hlediska je nejp�esn� jší, 
samotná hladina se m� ní jen v rozsahu 0,5% 
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Pr� tokom � r s chybou 3% 
Vozidlo se spot�ebou 35 litr� /100 Km 

1 Km 5 000 Km 10 000 Km 
0,01 52,5 105 

M�� ení paliva v nádr�i s chybou 1 % 
Vozidlo se spot�ebou 35 litr� /100 Km (nádr� 600 litr � ) 

1 Km 10 Km 100 Km 1 000 Km 5 000 Km 10 000 Km 
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9 Návratnost systému TRUCK DATA MEMORY 
 
Systém p�ináší nesporný ekonomický efekt a pomáhá firmám dosáhnout velmi výhodného postavení 
v konkurenci. Z praktických zkušeností z instalací „nádr�ových verzí“  vyplývá, �e dochází k 
pr� m� rné úspo �e paliva 3 l na 100 km na jednom vozidle  s m� sí� ním nájezdem 10 000 km. TDM® 
uspo�í u jednoho vozidla 3600 l nafty ro� n�  v cen�  cca 80 000,- K� . U dvou tisíc instalací/rok je 
celková úspora  7.200.000 litr�  nafty v cen�  cca 160.000.000,- K�  ro � n� .  
 
Systém TRUCK DATA MEMORY významn�  p� ispívá k ekonomickému r� stu firem podnikajících v oblasti 
dopravy a úspora (nespálení) paliva prospívá �ivotnímu prost�edí v zemi. 
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10 Distribu � ní a servisní sí �  firmy AXITECH, s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrála firmy  
Frýdek-Místek  

ul. Míru 1319 
Frýdek-Místek 

info@axitech.cz 

Koresponden� ní 
adresa F-M 

17.listopadu 709 
Frýdek-Místek 

info@axitech.cz 

Pobo� ka  
Olomouc 

 
 

olomouc@axitech.cz 

Pobo� ka  
Praha 

Cukrovarská  883 
� akovice Praha 9 

 
tel.:+420 558 448 111 
     :+420 558 438 999 
 
fax:+420 558 449 418 
fax:+420 558 438 998 
 
 

praha@axitech.cz 
 


